BUYUK BOYUTLU
TEKNIK CiZIMLER
ICIN SEKTOR
LIDERI

TARAYICI

HER PIKSELDE DAHA HASSAS BIR SEKILDE
DAHA HIZLI VE AKILLI TARAMA YAPIN

Yepyeni ve mikemmellestirilmis 1Q Quattro X, her yuksek uretim
ortaminda gercekten gerekli bir Grundur.

Daha Hizli: IQ Quattro X, yukseltilmis hiz ve 3 kat daha hizli veri
aktarimina sahip 5. nesil Contex CIS tarayici serisi olup, tarayici
Uretkenligin 6zudur.

Daha Akilli: Nextimage Remote uygulamasi size tamamen yeni bir
calisma yontemi sunar. Yeni uygulama, temel tarama ve kopyalama icin
gerekli tum ana islevleri dogrudan tarayici Uzerinden operatoriin 6nune
getirerek degerli operatdér zamanindan tasarruf saglar.

Daha lyi: Contex Live Alignment, hiz ne olursa olsun her zaman hassas
ve keskin hizalama saglayan sensorler arasinda gorintt hizalamasini

iyilestirmek icin tasarlanmis, yeni bir IQ Quattro X teknolojisidir.

Gelismis teknoloji: xXDTR3 Uzerine Contex USB 3.0 uygulamasi inanilmaz
derecede hizlidir ve dogru genisligi elde etmek icin cila veya yeniden
tarama konusunda endiselenmenize gerek kalmaz.

Goriintu kalitesi

48 bit CIS teknolojisi, belgenizdeki
her ayrintiyl yakalar ve ardindan

en iyi 24 biti 1200 dpi'a kadar optik
¢OzUnurlukle dosyaya aktarir.

En hizl CIS tarayicisi

|Q Quattro X tarayicilar, RGB renkli
ve 200 dpi'da saniyede 17,8 in¢'e
kadar tarama hizina ulasir.

3 konumlu hiz kontrolu
Hassas orijinallerle kullanim icin

harikadir. On ayarlari kullanmadan
veya yazilimi degistirmeden gecici
olarak daha yavas tarama hizlarina
gecin.

Cevre dostu teknoloji

Energy Star® strim 3.0 uyumlu
olup, bekleme modunda yalnizca
0,5 W kullanir.

Yiiksek tiretkenlik
Gelismis hiz ve veri aktarim hizlari,
IQ Quattro Xi Uretkenligin 6z kilar.

OLAGANUSTU GORUNTU KALITESi VE URETKENLIK
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WHEN IMAGING MATTERS

DAHA FAZLASI: contex.com/iqquattrox


https://contex.com/product/iq-quattro-large-format-cis-scanner/

o Quattro ><

1Q QUATTRO X 3650 1Q QUATTRO X 3690 1Q QUATTRO X 4450 1Q QUATTRO X 4490
Maksimum tarama genisligi 36in¢ (914 mm) 44.in¢ (1118 mm)
Maksimum medya genisligi 38in¢ (965 mm) 47 in¢ (1194 mm) .
Tarama hizi (ing/sn.) 36 ing genisliginde belge \ -
200 dpi RGB renkli 89 17,8 89 17,8
17,8 in¢/sn renkliye yukseltilebilir YUkseltilebilir Dahil Yukseltilebilir Dahil
200 dpi gri tonlamali/tek renkli 17,8 17,8
Uretkenlik (belge/saat). 60 dakikalik toplu tarama. Kagit yiikleme ve ¢ikarma siiresi dahildir. Tamamlanmis taramalar cinsinden élgiilmiistiir \
tAerlgrr]eEnEI(i)/éuGt;’ rpecr)wr;\ri,e’ZOO dpi 23 856 23 856
Teknik Ozellikler \
Maksimum medya kalinlig 0,08 ing (2 mm) esnek belgeler
Optik ¢ozunurlik 1200 dpi
Maksimum ¢6zunurluk 9600 dpi (ara degerli)
Toplam piksel sayisi 54.000 piksel 64.800 piksel

Contex 6nemli CIS teknolojileri
Belge yaslama

Hassasiyet

Veriyakalama renk derinligi
Renk araliklari

USB baglantisi

Ethernet baglantisi

Ag protokolleri

Energy Star®

Birlikte verilen yazilim®

istege bagli yazilim

Dosya bigimleri”

Dosya uyumlulugu

Yazici destegi’

isletim sistemleri

Gug tuketimi (hazir/uyku/tarama)

CleanScan?, SIGMA?, CFR*
Otomatik boyutlandirma sayesinde esnek ortadan ytkleme
%0,1 +/- 1 piksel
48 bit renkli/16 bit tek renkli
Adobe RGB, Cihaz RGB, RAW RGB, sRGB
xDTR3 igeren USB 3.0
xDTR2.5 iceren Gigabit
itme - cekme

Evet, sirtim 3.0

Nextimage TWAIN, Nextimage Remote tablet uygulamasi (i0S ve Android icin Ucretsiz indirme), WIDEsystem (sUrtcu)

Nextimage 5
TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 (JP2), JPEG-2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4 ve digerleri

AutoCAD®, Microstation™, ArcGIS™ ve diger tim CAD, GIS ve baska gérintu dizenleme/depolama uygulamalari

HP, Canon, Epson ve Océ yazicilar. Tam liste i¢in contex.com/nextimage-supported-printers adresine bakin
Windows Server 2019 64-bit, Windows 10 ve Windows 8.1, 64-bit + 32 bit
18 W maks./<1 W/37 W (dahili glic kaynagn)

Gug kaynagl 100-240V, 60/50 Hz

Agirlik 4831b (21,9 kg) 541b (24,5 kg)

Boyutlar 45,7x19,3%6,3 ing (1160x489x161 mm) 53,1x19,3x6,3 in¢ (1349x489x161 mm)
Sertifikalar/uygunluk CE, cUL/UL, CCC, EAC, UKR, BIS, FCC Sinif A, ICES, EMC, VCCI, KC, EuP, WEEE, RoHS, REACH ve ENERGY STAR® sertifikall
Mensei Ulke Danimarka, Avrupa'da tasarlanmis ve Uretilmistir. Cin'de Uretilmistir.

Alcak ayarlanabilir stand (3 ayarli): 32,6/33,8/34,8 in¢ (827/859/884 mm)
Yiksek ayarlanabilir stand (9 ayarl): 1 inglik adimlarla 43 ila 50,9 in¢ (25 mm adimlarla 1092 ila 1292 mm)
ScanStation Pro uyumlulugu Evet

1. Test ekipmani: Nextimage 5 yazilimi, Intel Core i7 4770K 3,5 GHz,16 GB RAM, 1 TB SSD, SuperSpeed USB 3.0 PC, Win 64-bit
Minimum bilgisayar: Intel Core Duo, Core 2 Duo veya Ustl 64-bit islemci, 8 GB RAM, SSD SATA sabit stricd, Win 64-bit
. Contex CleanScan, tek bir 6zel yapim CIS modulunde cift tarafli ve ¢ift dagiimli LED'ler iceren bir Contex yeniligidir
Contex Signal Intensity Matching (SIGMA), tarama sirasinda CIS sensorlerinde dengesiz Isi artisinin etkilerini azaltan bir Contex patentidir
Contex Color Fringe Removal (CFR), CIS cihazlarinin yanip sénmesiyle Uretilen girisim alanlarini filtreleyerek gérintuleri keskinlestiren bir Contex patentidir
Energy Star® stirim 3.0. Ekim 2019 tarihinde piyasaya surtlmustar
. Nextimage TWAIN, taranan bilgileri yazdirmak, kopyalamak ve kaydetmek icin harici ana bilgisayar yazilimini kullanir
7. Nextimage tarama yazilimi gereklidir
Tablet dahil degildir.
Tum ticari markalar, ilgili sahiplerinin mdlkiyetinde kalir ve sadece tedarik edilen triini dogrudan agiklamak icin kullanilir. Kullanimlari, Contex ile ticari marka sahipleri arasinda bir iliski
oldugunu belirtmez.

Tarayicl standi (istege bagl)

ENUFNREN

Contex CleanScan CIS — Color fringe removal (CFR)
1Q Quattro Tarayicllar, cift tarafli teknolojisi
LED aydinlatma ile optik géruntt — Color Fringe Removal (CFR),
kalitesini yUkselten Contex yanip sénen CIS tarama
CleanScan CIS moddilleri ile cihazlarinda dogal olarak ortaya
donatilmistir. Bu, orijinallerde ¢ikan girisim alanlarini gidermek
normalde CIS tarayicilari iin bir —) icin tasarlanmis olan, gelismis
b zorluk teskil eden kirigikliklari : 2 bir Contex patentli filtreleme
B ve katlanmalari ortadan kaldirir 2 pr— teknolojisidir.
'] - ve bdylece her seferinde net, canli
o tarama gorintuleri sunar. —
% W I "
— ¥ —
Tek tarafli Cift tarafli
. B HP Océ EPSON Canon ZN
Contex ¢ozUmleri, 6nde gelen tim buytk boyutlu yazicilarla uyumludur. d o o (ot
Tam liste i¢in bkz. contex.com/nextimage-supported-printers

contex.com/igquattrox

Contex Merkez Ofis ve AODA  Contex Amerika Kitasi Contex Japonya ve Asya
Global Scanning Denmark A/S Global Scanning Americas (MD) Inc.  Global Scanning Japan A/S
Kopenhag, Danimarka Chantilly, VA. 20151, ABD Yokohama, Japonya
Telefon: +45 48141122 Telefon: +1 (703) 964 9850 Telefon: +81 45 548 8547
info@contex.com salesamericas@contex.com apac@contex.com
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