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ENTEGRE
TARAYICI VE
YAZICI ¢OZUMU
(TAM RENKLI)

KULLANICI MERKEZLI MFP SISTEMI

Kisisellestirilmis MFP ¢6ziimiinuz . .
Bulut hizmeti

SD One MF, MFP ¢ozumlerine dair yeni bir konsepttir. Size odakli olan En sevdiginiz bulut hizmetlerine
konseptte, her bir kullanicinin tercihleri saklanmis sekilde benzersiz bir tarama yapin.
kisisel profili vardir, bu da sadece tek adimda e-posta gdndermenize Tam renkli
veya tercih ettiginiz klasére veya kisisel Bulut ortaminiza kaydetmenize 3D ?Tde MF, tam renkli taramay!
. estexier.
imkan tanir.
Tum popiiler dosya bicimleri
PDF, TIFF ve JPEG gibi tim popller
Sinirsiz tarama dosyasi bicimlerini
SD One MF, tim 6nde gelen yazici markalariyla tam entegre olarak size destekler.
bu guclu tarayiciyr sectiginiz yaziclya baglama esnekligi sunar. Gevre dostu

EPA Energy Star® sertifikali cihaz.

Yazicinizin 6 in in Genis kullanim alani
e otesine geg SD One MF tarayicilarin genis

Dahili bir dokunmatik tablet ile dosyalarinizi hi¢ yazdirmadan kullanim alani, onlari hem baslangic

bicimlendirebilir ve paylasabilirsiniz. duzeyi hem de profesyonel
ortamlar icin mtkemmel hale
getirir.

MFP'NiN GELECEGiNi SIFIRLAMAK =71 CO nt ex

DAHA FAZLASI: contex.com/sdonemf ~ WHEN IMAGING MATTERS


https://contex.com/product/sd-one-mf/

One NMF

SD ONE MF 24 SD ONE MF 36 SD ONE MF 44
Maksimum tarama genisligi 24in¢ (610 mm) 36in¢ (914 mm) 44in¢ (1118 mm)
Maksimum medya genisligi 26,6 in¢ (675 mm) 39,91in¢ (1014 mm) 47,2 in¢ (1200 mm)
Maksimum tarama uzunlugu 50in¢ (1270 mm) 50 in¢ (1270 mm) 50in¢ (1270 mm)
TARAMA HIZI (iNG/SN.): 24" genisliginde belgeyi tararken tarayici hizi
150 dpi 38 3.8 3,8
300 dpi 19 19 19
600 dpi 1,0 1,0 1,0
Optik cozUnurluk 600 dpi 600 dpi 600 dpi
Maksimum ¢ozunurlik 9600 dpi 9600 dpi 9600 dpi'
CIS teknolojisi Contex CleanScan CIS Contex CleanScan CIS Contex CleanScan CIS
Maksimum medya kalinlig 0,75 mm 0,75 mm 0,75 mm
Hassasiyet %0,1 +/- 1 piksel %0,1 +/- 1 piksel %0,1 +/- 1 piksel
Veriyakalama (renkli / siyah-beyaz) 48 bit 48 bit 48 bit
Renk aralig SRGB SRGB SRGB
USB anahtara tarama Evet USB 3.0 Evet USB 3.0 Evet USB 3.0
Energy Star® uyumlu Evet Evet Evet
Desteklenen Isletim Sistemi Windows 11 64 bit, Windows 10 32 bit ve 64 bit
Bulut hedefleri Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box.com
A8 150 Mbps / Gigabit Ethernet'e kadar kablosuz (IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n)
Dokunmatik ekran 7" coklu dokunmatik ekran. 800x480 piksel
islemci Atom Quad-Core
Bellek (RAM / flash) 8 GB/16 GB
Hedefler A bilgisayarlari, bulut, kopyalama, e-posta ve USB surdcu

Contex LINK ag iletisimi ve bulut erigsim yardimci programi

i i i iri 2
Dahil edilen yazilim (indirilecek) Nextimage yazilimi 30 guinlik deneme suresi (TWAIN strtclsd dahil, lisans haric)

istege bagli yaziim? Nextimage Scan+Archive, Nextimage Repro

Dosya bigimleri PDF, PDF/A, TIF ve JPG

Ek dosya bigimleri’ TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 (JP2), JPEG-2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4, ¢ok sayfali PDF ve digerleri
Desteklenen yazicilar Secili HP, Canon ve EPSON buyuk boyutlu yazicilar. Tam listeyi contex.com adresinde gorebilirsiniz

GUg tuketimi Hazir / GUg Tasarrufu / Tarama: 26/3,6/31 W

GUg gereksinimleri Harici gli¢ kaynagl 100-240 VAC, 60/50 Hz, 33 W

Agirlik ve boyutlar (UxGxY) 32,2%8,9%4,9 ingg'(581k§x227xw 25 mm) 45,6%8,9%4,9 in; %31 égx227x125 mm) | 52.0x89x49 mé?ﬁgﬁxzzm 25 mm)
Yuksek stand ile yazici yukseklikleri 50 mm'lik kademelerle 850 ila 1200 mm (yaklasik 2 inclik kademelerle 33,5 ila 47,3 ing)

Algak stand ile calisma yUkseklikleri 25 mm'lik kademelerle 810 ila 860 mm (yaklasik 1 inclik kademelerle 31,9 ila 33,9 in¢)

SERTIFiKALAR VE GARANTI
Giivenlik IEC 60950. Sertifikalar: cUL (ABD ve Kanada), CE (Avrupa), CCC (Cin), PSE (Japonya), EAC (Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya), KC (Kore),
BSMI (Tayvan), Ukr (Ukrayna) ve BIS (Hindistan)
) FCC kurallari (ABD), ICES (Kanada), EMC Direktifi (AB), CCC (Cin), VCCI (Japonya), EAC (Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya), KC (Kore), BSMI
Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) (Tayvan), Ukr (Ukrayna) ve BIS (Hindistan) dahil olmak Uzere A Sinifi gereksinimlerle uyumludur

Cevresel ENERGY STAR® Sertifikali, EuP (AB), WEEE (AB), RoHS (AB) ve REACH (AB)
Mensei Ulke Danimarka'da tasarlanmistir. Cin'de Uretilmistir
Garanti Hizli, kolay parca degisimi ile 2 yillik garanti

Tarayicl (24", 36" veya 44" model), 2 m Ethernet kablosu, harici gli¢ kaynag|,

Kutuda ne var kurulum kilavuzu, kalibrasyon posteri, kalibrasyon sayfasi ve temizleme bezi

1. Nextimage yazilimi gerektirir.

2. Contex uygulamalari, herhangi bir CAD veya GIS uygulamasinda kullanilabilen endUstri standardi tarama ériinttst dosya bigimleri olusturur

Tum ticari markalar, ilgili sahiplerinin miilkiyetinde kalir ve sadece tedarik edilen driini dogrudan agiklamak icin kullanilir. Kullanimlari, hicbir sekilde Contex ile ticari marka sahipleri
arasinda bir iliski oldugunu belirtmez.

Contex SD One MF, MFP’ye sadelik kazandirir

Orijinali zenginlestirme
Tarayicinin igindeki cift tarafll LED

lamba, orijinal kétlu durumda olsa

contex (SD)One MF E!ﬁjltﬁ;amadakl goblgeleri ortadan

is akigi optimizasyonu

Taranan goruntlye dogrudan
aciklama ekleyin ve ardindan tercih
ettiginiz dosyaya kaydedin. SD One
MF, tarama ortaminiz igin yeni bir
is akisi olusturur.
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Contex ¢ozUmleri, 6nde gelen tim buytk boyutlu yazicilarla uyumludur HP Oce EPSON Canon lB
Tam liste icin bkz. contex.com/nextimage-supported-printers ready g ready ljready i ready :
contex.com/mfp

Contex Merkez Ofis ve AODA  Contex Amerika Kitasi Contex Japonya ve Asya ]

Global Scanning Denmark A/S Global Scanning Americas Inc. Global Scanning Japan A/S ’ ®
Kopenhag, Danimarka Chantilly, VA. 20151, ABD Yokohama, Japonya

Telefon: +45 4814 1122 Telefon: +1 (877) 226 6839 Telefon: +81 45 548 8547

info@contex.com salesamericas@contex.com apac@contex.com -~ WHEN IMAGING MATTERS


http://contex.com/mfp

